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0D CZEGO NALEZY ZACZAC - CZYLI PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

® Z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania pianki zarébwno w starym jak i nowym
budownictwie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wstepnego przygotowania
powierzchni do natrysku. Niezalecane jest wykonywanie natrysku
na powierzchnie o wysokiej wilgotnosci. W razie koniecznosci nalezy zagruntowac
powierzchnie.

® Cate podtoze przewidziane do pokrycia piankg nalezy oczysci¢ z kurzu i luznych
czastek oraz zanieczyszczen z tluszczow, olejow i silikonéw. Ubytki mogg zostac
uzupetnione piang podczas natrysku. Piana charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do wiekszosci materiatow stosowanych w budownictwie.

® \/szystkie elementy powierzchni jak: swietliki, elementy wentylacji, drzwi i inne
elementy stolarki otworowej nalezy szczelnie okry¢ folig polietylenowa lub innym
materiatem pokryciowym w celu zabezpieczenia przed osadzaniem sie pianki.

® Ze wzgledu strukture otwartokomoérkowa, system PUREX NG-0810NF system
aplikowany musi by¢ w taki sposob, aby wytworzona izolacja podczas uzytkowania
nie byta narazona na dtugotrwate naprezenia mechaniczne, a takze na nawilzanie,
kondensacje pary wodnej oraz oddziatywanie warunkoéw atmosferycznych.
Przewidzie¢ réwniez nalezy montaz odpowiednich barier termicznych,
paroizolacyjnych i przeciwzaptonowych (np. w postaci 12 mm ptyt gipsowych)
oddzielajacych izolacje od wnetrza budynku, co pozwoli na spetnienie wymagan
przeciwpozarowych.

UWAGA: WYSCHNIETA PIANKA MOZE BYC USUNIETA TYLKO W SPOSOB MECHANICZNY
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ZACZYNAMY PRACE - NATRYSK PIANKI PUR

® Proces natrysku polega na réwnomiernym nakfadaniu pianki PUR w warstwach
grubosci 15 do 25 mm (5 do 8 cm dla PUREX NG-0810NF). Zaleca sie, aby
pomiedzy natryskiem kolejnych warstw uptynat czas 5 — 10 minut. Zachowanie
odpowiedniej grubosci poszczegolnych warstw zapewnia uzyskanie termoizolacji
o wilasciwych parametrach. W przypadku stosowania na zewnatrz, warstwe pianki
(PUREX NG-0430) nalezy zabezpieczy¢ warstwg odporng na promieniowanie UV.
Pianka uzyskuje koncowe wtasciwosci po uptywie 24h.

® Natrysk mozna wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia co najmniej +15°C.
Zalecana temperatura powierzchni podtoza przeznaczonego do natrysku pianka
powinna wynosi¢ +15°C. Natrysk wykonuje sie wytgcznie na powierzchnie
suche. Zalecana temperatura surowcow na wejsciu do gtowicy: 40 — 45°C dla
systemu PUREX NG-0430 oraz 55— 75°C dla PUREX NG-0810NF.

® Natryskiwana mieszanina dwoch sktadnikow w ciggu kilkudziesieciu sekund -
utwardza sie, przechodzac w sztywng pianke o strukturze zamknietokomorkowej
(PUREX NG-0430) badz otwartokomorkowej (PUREX NG-0810NF)
i bezspoinowej powierzchni. Komponenty systemu powinny by¢ transportowane
i magazynowane w szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze
od +5°C do +25°C. Nalezy chroni¢ komponenty przed dostepem wilgoci.

UWAGA:
POWYZSZE WYTYCZNE NALEZY TRAKTOWAC JAKO \,NSKAZ(')WKI,, FIRMA POLYCHEM
SYSTEMS SP. Z.0.0. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SPOSOB APLIKACJI PIANY.
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